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Надежное решение для вашей сети сегодня и завтра
Компания Corning продолжает работу над совершенствованием одномодового волокна,

добиваясь качественно нового уровня его функционирования путем применения уникальной
технологии волокна NexCor® к технологии производства проверенного временем и наиболее
широко распространенного волокна SMF-28e. Новое волокно Corning® SMF-28e+ТМ совместимо со
всей линейкой предшествующих стандартных одномодовых волокон и сочетает в себе все их
преимущества. Волокно Corning® SMF-28e+ТМ является очередным звеном в цепи инноваций
компании Corning.

Оптическое волокно SMF-28e+ТМ полностью соответствует стандарту ITU-T G.652.D. Оно
разработано компанией Corning с целью достижения лучших параметров работы в городских
сетях и сетях доступа, которые поддерживают известные широкополосные применения, в том
числе сети «Волокно к дому» (FTTH), а также системы кабельного телевидения (CATV). Волокно
SMF-28e+ТМ имеет следующие преимущества:

* Благодаря технологии MaxPowerТМ, впервые реализованной для волокна NexCorТМ, волокно
SMF-28e+ТМ, являясь волокном категории ITU-T G.652.D, позволяет увеличить расстояние
передачи, зону покрытия и эффективность использования сетей доступа за счет сдвига порога
стимулированного бриллюэновского рассеивания.

* Прирост затухания при заданном изгибе оптического волокна понижен с 0.05 Дб до 0.03 Дб,
что упрощает монтаж волокна. Это особенно важно при монтаже сетей доступа.

* Разброс величины длины волны нулевой дисперсии (λ0) уменьшен с ±10 нм до ±7 нм, что спо-
собствует снижению стоимости передающего оборудования и упрощает проектирование сети.

Как и другие волокна компании Corning волокно SMF-28e+ соответствует или
превосходит самые строгие отраслевые стандарты, включая:

• ITU-T G.652 (таблицы A, B, C и D);

• IEC Specifications 60793-2-50 Type B1.3;

• TIA/EIA 492-CAAB;

• Telcordia's GR-20-CORE

• ISO 11801 OS2.
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Инновации на базе качества и проверенных характеристик
В основу разработки и создания волокна SMF-28e+ТМ легло волокно SMF-28e, ставшее на сегодняшний
день мировым стандартом. В результате волокно SMF-28e+ТМ совмещает в себе лучшие качества
волокна SMF-28e® и улучшения, сделанные с целью максимальной адаптации к сетям FTTH и CATV.

Базируясь на волокне SMF-28e, характеристики которого являются эталоном качества одномодовых
волокон, волокно SMF-28e+ТМ сохраняет все его свойства в области оптической передачи, а также
сварные и монтажные характеристики. В дополнение оно предоставляет новые преимущества при
сохранении полной совместимости с уже проложенными сетями, базирующимися на одномодовом
волокне. Компания Corning ожидает, что этот новый продукт найдет свое применение во множестве
новых проектов сетей.

На протяжении последних 30 лет компания Corning является безоговорочным лидером в области
совершенствования одномодового волокна и улучшения его качества. По нашему мнению, волокно
следует рассматривать как долгосрочные инвестиции и выбирать его тип стоит со всей серьезностью.
Только волокно SMF-28e+ТМ и его исключительные инновационные характеристики, которые стали
реальностью благодаря экспертизе и опыту компании Corning, позволят вам создать самую
современную оптическую сеть.

Преимущества сервиса компании CORNING
«Corning Оптическое Волокно» предлагает не только самый обширный в мире перечень
передовых продуктов и технических новинок, но и целый комплекс услуг:

– Служба поддержки клиентов по всему миру – отслеживание и информационно-
документальное сопровождение груза от завода-изготовителя до склада покупателя.

– Предложение полного ассортимента стандартных волокон и волокон по специальному
заказу.

– Специализированная поддержка технических экспертов.
– Профессиональная организация поставок, проверенная практикой.
– Справочная информация по заказам на электронной странице компании в режиме реального

времени.
– Коммерческая поддержка постоянных клиентов.
– Предоставление информации о новых продуктах и технической информации для конечных

пользователей.
Corning Optical Fiber осуществляет всю необходимую помощь клиентам, включая
техническую поддержку с момента продажи и далее в течение всего срока службы
оптического волокна.

Преимущества волокна Corning
Разработанное компанией Corning двухслойное акрилатное покрытие CPC® обеспечивает
надежную защиту и удобство при работе с волокном. Покрытия CPC могут удаляться
механическим способом. Покрытия CPC оптимизированы для применения в различных
кабельных конструкциях с использованием одного или многих волокон, включая трубки
со свободной укладкой, ленты из волокон, профилированный сердечник и плотно
наложенные трубки.

Любую информацию по обновлению спецификаций или характеристик волокна можно
получить на электронной странице компании Corning – www.corning.com/opticalfiber.

Оптическое волокно CORNING – эталон доверия



Оптические характеристики

Размеры
Геометрия стекла
DWKZ[LOVVa� RQMRK
LWTWSVJ ≥ 4,0 U YJNR\Z SYRLRQVa
;RJUO[Y WKWTWfSR 125,0 ± 0,7 USU
@OSWV_OV[YRfVWZ[b
ZOYN_OLRVa R WKWTWfSR ≤ 0,5 USU
@OSY\MTWZ[b WKWTWfSR ≤ 0,7%

Геометрия покрытия
;RJUO[Y XWSYa[Re 242 ± 5 USU
@OSWV_OV[YRfVWZ[b
WKWTWfSR XWSYa[Re < 12 USU

Воздействие окружающей среды
9RN FZTWLRe BYRYWZ[ QJ[\^JVRe (N8/SU)

RZXa[JVR� RZXa[JVR� 1310 VU/1550 VU/1625 VU
<JLRZRUWZ[b W[ [OUXOYJ[\Ya W[ -60°C NW +85°C* ≤ 0,05
GRSTa [OUXOYJ[\Ya R LTJPVWZ[R W[ -10°C NW +85°C*, NW 98% W[V. LT. ≤ 0,05
BWMY\POVRO L LWN\ XYR 23° ± 2°C ≤ 0,05
D[JYOVRO XYR [OUXOYJ[\YO 85° ± 2°C* ≤ 0,05

*AXWYVJe [OUXOYJ[\YJ = +23°C.

CJKWfR� NRJXJQWV [OUXOYJ[\Y: W[ -60°C NW +85°C.

Затухание в волокне

<J[\^JVRO

;TRVJ LWTVa ?JSZRUJTbVWO QVJfOVRO*
(VU) (N8/SU)
1310 0,33 – 0,35

1383 ± 3** 0,31 – 0,35
1490 0,21 – 0,24
1550 0,19 – 0,20
1625 0,20 – 0,23

* ?JSZRUJTbVWO ZXO_R]R_RYWLJVVWO QJ[\^JVRO LaKRYJO[Ze RQ
\SJQJVVa^ NRJXJQWVWL. 9WQUWPVa NY\MRO QVJfOVRe QJ[\^JVRe XW
QJXYWZ\.
** <VJfOVRO QJ[\^JVRe VJ c[W� NTRVO LWTVa XWZTO Z[JYOVRe
L J[UWZ]OYO LWNWYWNJ.

D[\XOVbSR L QJ[\^JVRR

;TRVJ LWTVa ?JSZRUJTbVWO QVJfOVRO
(VU) (N8)
1310 ≤ 0,05
1550 ≤ 0,05

<J[\^JVRO L QJLRZRUWZ[R W[ NTRVa LWTVa

;RJXJQWV AXWYVJe NTRVJ ?JSZ. XYRYWZ[ α
(VU) LWTVa λ (VU) (N8/SU)

1285 – 1330 1310 0,03
1525 – 1575 1550 0,02

<J[\^JVRO L NJVVWU NRJXJQWVO LWTV UWPO[ XYOLagJ[b QJ[\^JVRO VJ

WXWYVW� NTRVO LWTVa (λ) VO KWTOO, fOU VJ LOTRfRV\ α.

<J[\^JVRO XYR RQMRKO

;RJUO[Y BYRYWZ[
WXYJLSR HRZTW ;TRVJ LWTVa QJ[\^JVRe*

(UU) LR[SWL (VU) (N8)
32 1 1550 ≤ 0,03
50 100 1310 ≤ 0,03
50 100 1550 ≤ 0,03
60 100 1625 ≤ 0,03

* BYRYWZ[a QJ[\^JVRe, WK\ZTWLTOVVaO VJUW[SW� LWTWSVJ VJ
WXYJLS\ \SJQJVVWMW NRJUO[YJ.

Длина волны отсечки в кабеле (λccf)
λccf ≤ 1260 VU

Диаметр модового пятна
;TRVJ LWTVa ;RJUO[Y UWNWLWMW Xe[VJ

(VU) (USU)
1310 9,2 ± 0,4
1550 10,4 ± 0,5

Дисперсия
;TRVJ LWTVa ;RZXOYZRe

(VU) (XZ/(VU2•SU))
1550 ≤ 18,0
1625 ≤ 22,0

;TRVJ LWTVa V\TOLW� NRZXOYZRR (λ0): 1310 VU ≤ λ0 ≤ 1324 VU.
@JSTWV L [WfSO V\TOLW� NRZXOYZRR (S0): ≤ 0,092 XZ/(VU2•SU)

Поляризационная модовая дисперсия волокна (ПМД)
B?; (XZ/√SU)

B?; XYW[ePOVVW� TRVRR ≤ 0,06*
?JSZRUJTbVWO QVJfOVRO B?; L LWTWSVO ≤ 0,1

* DWW[LO[Z[L\O[ IEC 60794-3: 2001, YJQNOT 5.5, UO[WN 1, ZOV[eKYb 2001 M.

B?; XYW[ePOVVW� TRVRR – [OYURV, RZXWTbQ\OUa� NTe

WXRZJVRe B?; ZWONRVOVVa^ UOPN\ ZWKW� LWTWSWV ([JSPO

RQLOZ[Va� SJS SLJNYJ[RfVW \ZYONVOVVJe B?; NTe ZWONRVOV-

Va^ LWTWSWV). I[W[ XJYJUO[Y RZXWTbQ\O[Ze NTe WXYONOTOVRe

Z[J[RZ[RfOZSWMW LOY^VOMW XYONOTJ B?; LW LZO� ZRZ[OUO ZLeQR.

=VNRLRN\JTbVaO QVJfOVRe B?; L LWTWSVO UWM\[ RQUOVe[bZe

XYR RQMW[WLTOVRR SJKOTe.



BYRLONOVa [RXWLaO QVJfOVRe XJYJUO[YWL.

;RJUO[Y ZOYN_OLRVa 8,2 USU

HRZTWLJe JXOY[\YJ NA 0,14
NA RQUOYeO[Ze VJ \YWLVO
1% W[ UJSZRUJTbVW� WX[RfOZSW�
UW`VWZ[R XYR WNVWUOYVWU
ZSJVRYWLJVRR L NJTbVOU XWTO
VJ NTRVO LWTVa 1310 VU

;TRVJ LWTVa
V\TOLW� NRZXOYZRR (λ0) 1317 VU

@JSTWV SYRLW�
NRZXOYZRR L [WfSO
WKYJ`OVRe L VWTb(S0) 0,088 XZ/(VU2•SU)

I]]OS[RLVa� XWSJQJ-
[OTb XYOTWUTOVRe NTe 1310 VU NTe 1,4676
MY\XXa LWTV (Neff ) 1550 VU NTe 1,4682

BJYJUO[Y Z[JYOVRe
LWTWSVJ (Nd ) 20

BJYJUO[Y ZRTa D\^WO: 3,0 @
ZVe[Re XWSYa[Re ?WSYWO, 14 NVO� L LWNO

XYR SWUVJ[VW�
[OUXOYJ[\YO: 3,0 @

COTOOLZSR� SWc]]R_R-
OV[ YJZZORLJVRe NTe 1310 VU: -77 N8
NTR[OTbVWMW RUX\TbZJ 1550 VU: -82 N8

Формулы

Рабочие характеристики

Механические характеристики
Длина
D[JVNJY[VJe NTRVJ (SU/SJ[\gSJ):
NTRVJ LWTWSVJ NW 63,0 SU.

Перемотка с натяжением волокна
9WTWSVW XWTVWZ[bd XOYOUW[JVW
Z VJ[ePOVROU ≥ 0,7 :XJ*.
* 9WQUWPVJ XWZ[JLSJ LWTWSVJ Z KWTOO LaZWSW� XYWfVWZ[bd.
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SMF-28e+ eLTeO[Ze [WYMWLW� UJYSW�;
Corning, SMF-28e R NexCor eLTed[Ze
QJYOMRZ[YRYWLJVVaUR [WYMWLaUR UJYSJUR
SWUXJVRR Corning Incorporated, Corning, N.Y.

>dKJe MJYJV[Re TdKWMW [RXJ, W[VWZe`JeZe
S WX[RfOZSWU\ LWTWSV\ Corning, UWPO[
ZWNOYPJ[bZe [WTbSW L XRZbUOVVWU ZWMTJgOVRR
UOPN\ SWUXJVRO� Corning R XYeUaU
XWS\XJ[OTOU LWTWSVJ.
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Информация для покупателя
;Te XWS\XSR LWTWSVJ Corning® SMF-28e+TM WKYJ`J�[OZb S
XYONZ[JLR[OTd ]RYUa Corning XW JNYOZ\: 127006, ?WZSLJ,
D[JYWXRUOVWLZSR� XOY., N. 18. EOT. (495) 745-5547.
BYR QJSJQO \SJPR[O ZTON\d`RO NJVVaO:
�
� ������: Corning® SMF-28e+TM

������
	: N8/SU
���
�	����: SU
����
	 �����
�: (ZYWS XWZ[JLSR R NY.)

Дисперсия

для нм нм

пс/(нм2•км)

Рабочая длина волны

Некруглость оболочки = х 1001-
Мин. диаметр оболочки
Макс. диаметр оболочки( )

;RZXOYZRe

@OSY\MTWZ[b WKWTWfSR


